
 
 

 

 DUAL INTERLINE CONCEPT QS 
SISTEMA DE ENCUADERNACIÓN Y FORMACIÓN DE ESPIRAL DE PLÁSTICO 

 

   

El Dual Interline System de PLASTIKOIL® integra la formadora NCF6 para fabricar 
espirales junto a dos encuadernadoras PBS 3000QS con inserción automatizada. 

Los espirales se producen y colocan directamente para encuadernar, con un solo 
operador manejando el proceso. Su sistema Hot Start evita desperdicios y permite 
trabajar en modo autónomo si es necesario. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Productividad Hasta 800 libros/h (80 gsm) 

Formatos de papel 
De 12,7 a 30,5 cm (Versión A4) 
De 12,7 a 43,0 cm (Versión A3) 

Longitud mín./máx de espiral 16 / 43 cm (opcional hasta 109 cm) 

Diámetros de espiral 6 – 30 mm (opcional hasta Ø50 mm) 

Pasos de espiral (mm) 6,00 | 6,29 0,2475” | 6,35 4:1” | 8,47 3:1” 

Potencia 110 V (60Hz) 1ph - 220 V (60Hz) 1ph 

Dimensiones 252 x 132 x 140 cm 

Peso 246 kg 
 

https://www.plastikoil.com/PDF/NCF_Brochure_LowRes.pdf
https://youtu.be/XDvzfeW_SlY
https://mkm.es/es/catalogo/7-maquinaria/12-encuadernacion-en-espiral/67-fabricacion-de-espiral-de-plastico/169-plastikoil-concept-qs2-dual-interline-system.html

