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2024

Insertadoras + Cerradoras

Insertadoras de espiral

Cerradoras de espiral

Encuadernadoras automáticas

Formadoras de espiral plástico

PLASTIKOIL TOTAL CUT & BEND (TCB)
Cerradora de espiral plástico (doble cabezal de corte y doble).
Diámetros: 6 - 50 mm.

METALKOIL TOTAL CUT & BEND (TCB)
Cerradora de espiral metálico (doble cabezal de corte y doble).
Diámetros: 8 - 50 mm.

PBS Roller
Insertadora de rodillos para espiral plástico y metálico.

PBS 2300P
Insertadora + Cerradora de espiral plástico (1 cabezal corte y doble).

PBS 2300M
Insertadora + Cerradora de espiral metálico (1 cabezal corte y doble).

Diámetros: 6 - 32 mm.

TOTAL KOIL BINDER (TKB)
Insertadora espiral plástico específica diámetros grandes.
Diámetros: 6 - 50 mm. Pasos: 3:1” y 4:1”.
Formatos: A4/A5. Productividad: 350 libros/h.
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Accesorios

Formadoras de espiral plásticoEncuadernadoras automáticas

®®

MANDRILES FORMADORES

Diámetros: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm (p. unidad)

Diámetros: 16 - 18 - 20 - 23 - 25 - 28 - 30 mm (p. unidad)

CAMISAS. Pasos: 6 - 6,29 - 4:1”

Diámetros: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm (p. unidad)

Diámetros: 16 - 18 - 20 mm (p. unidad)

CAMISA. Paso: 3:1”

Diámetros: 16 - 18 - 20 - 23 - 25 - 28 - 30 mm (p. unidad)  

PBS 3000 QS - Version A4
Encuadernadora automática para espiral plástico.

Pasos: 6 - 6,29 - 4:1”

Paso: 3:1”

PBS 3000 QS - Version A3
Encuadernadora automática para espiral plástico.

Pasos: 6 - 6,29 - 4:1”

Paso: 3:1”

Diámetros: 6 - 20 mm. Opcional hasta diámetro 30 mm.
Productividad: 600 libros /h.

Kit conversión A4
Pasos: 6 - 6,29 - 6,35

Paso: 3:1”

Kit conversión A3
Pasos: 6 - 6,29 - 6,35

Paso: 3:1”

Kit conversión para diámetros 6 y 7 mm

KOILMATIC
Encuadernadora automática para espiral plástico.
Diámetros: 8 - 20 mm. Paso: 6,29 mm.
Formatos: A4/A5. Productividad: 450 libros/h.

NEW CONCEPT FORMER (NCF 6)
Formadora de espiral plástico desde bobina.

Con posibilidad de conectar a 1 ó 2 insertadoras PBS 3000QS.

Interline

Interline dual
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EB 3500. Cerradora eléctrica hasta 350 mm. 400 documentos/h.

EB 5000. Cerradora eléctrica hasta 500 mm. 400 documentos/h.

PUNCH 5000
Perfadora eléctrica de mesa. Productividad: 15.000 hojas/h.
Anchura máx. hoja: 500 mm. Capacidad: 2,5 mm.

Peine Wire-O paso 3:1

Redondo Ø 4 mm

Redondo Ø 4 mm c/uñero

Cuadrado 4 x 4 mm

Cuadrado 4 x 4 mm c/uñero

Peine Wire-O paso 2:1
Redondo Ø 6 mm

Cuadrado 6 x 6 mm

Peine Espiral paso 5 mm Redondo Ø 3,2 mm

Peine Espiral pasos 6,29 / 6,35 mm Ovalado 4 x 5 mm

PUNCH 3400
Perforadora eléctrica de mesa. Productividad: 18.000 hojas/h.
Anchura máx. hoja: 340 mm. Capacidad: 3 mm.

Peine Wire-O paso 3:1

Redondo Ø 4 mm

Redondo Ø 4 mm c/uñero

Cuadrado 4 x 4 mm

Cuadrado 4 x 4 mm c/uñero

Peine Wire-O paso 2:1
Redondo Ø 6 mm

Cuadrado 6 x 6 mm

Peine Espiral paso 5 mm Redondo Ø 3,2 mm

Peine Espiral pasos 6,29 / 6,35 mm Ovalado 4 x 5 mm

Cerradoras de Wire-O

Perforadoras eléctricas

Perforadoras automáticas

Insertadoras automáticas Wire-O

Perforadoras de tapas
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Perforadoras automáticas industrialesPerforadoras automáticas

EASYPUNCH
Perforadora automática.
Tamaño mín. hoja: 138 x 138 mm. Tamaño máx. hoja: 300 x 300 mm.
Gramaje: 80 - 200 g. Productividad: 9.000 hojas/h.

Peine Wire-O paso 3:1
Redondo Ø 4 mm

Cuadrado 4 x 4 mm

Peine Wire-O paso 2:1
Redondo Ø 6 mm

Cuadrado 6 x 6 mm

Peine Espiral paso 6,29 mm Ovalado 4 x 5 mm

DOCUPUNCH PLUS
Perforadora automática.
Tamaño mín.: 138 x 138 mm. Tamaño máx.: 300 x 300 mm.
Gramaje: 80 - 250 g. Productividad: 45.000 hojas/h.

Peine Wire-O paso 3:1

Redondo Ø 4 mm

Redondo Ø 4 mm c/uñero

Cuadrado 4 x 4 mm

Cuadrado 4 x 4 mm c/uñero

Peine Wire-O paso 2:1
Redondo Ø 6 mm

Cuadrado 6 x 6 mm

Peine Espiral paso 5 mm Redondo Ø 3,2 mm

Peine Espiral paso 6,29 mm
Redondo Ø 4,5 mm

Ovalado 4 x 5 mm

Peine Espiral paso 6,35 mm Redondo Ø 4,5 mm

Peine Espiral p. 6 / 6,35 mm Ovalado 4 x 5 mm

ALPHADOC MK4
Perforadora automática.
Tamaño mín.: 138 x 138 mm. Tamaño máx.: 330 x 330 mm.
Gramaje: 70 - 300 g. Productividad: 54.000 hojas/h.

Peine Wire-O paso 3:1

Redondo Ø 4 mm

Redondo Ø 4 mm  c/uñero

Cuadrado 4 x 4 mm

Cuadrado Ø 4 mm c/uñero

Peine Wire-O paso 2:1
Redondo Ø 6 mm

Cuadrado 6 x 6 mm

Peine Espiral paso 6 mm Redondo Ø 4 mm

Peine Espiral p. 6,29 / 6,35 mm Ovalado 4 x 5 mm

EX 610
Perforadora automática de alto rendimiento.
Tamaño mín. hoja: 110 x 95 mm. Tamaño máx. hoja: 610 x 700 mm.
Espesor max.: 2,5 mm. Productividad: 120.000 hojas/h.

EX 610 Duplex
Perforadora automática Duplex.

EX 610 Duplex. Alimentador Tapa Dura.

Recepción alta pila 

Salida a cinta

Salida a vibrador

Peine Wire-O paso 3:1

Redondo Ø 4 mm

Redondo Ø 4 mm c/uñero

Cuadrado 4 x 4 mm

Cuadrado 4 x 4 mm c/uñero

Peine Wire-O paso 2:1
Redondo Ø 6 mm

Cuadrado 6 x 6 mm

Peine Espiral paso 5 mm Ovalado 3 x 4 mm

Peine Espiral pasos 6,29 mm Ovalado 4 x 5 mm

Peine Espiral pasos 6,35 mm Ovalado 4 x 5 mm
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Insertadoras automáticas Wire-OInsertadoras automáticas Wire-O

WOB 3000
Encuadernadora semi-automática.
Bobinas desde n.º 4 (1/4”) a n.º 20 (1.1/4”). Anchura máx.: 300 mm.
Espesor máx.: 28 mm. Productividad: 800 documentos/h.

Salida a cinta WOB 3000

Salida a apilador WOB 3000

WOB 5000
Encuadernadora semi-automática.
Bobinas desde n.º 4 (1/4”) a n.º 20 (1.1/4”). Anchura máx.: 500 mm.
Espesor máx.: 28 mm. Productividad: 300 documentos/h.

Salida a cinta WOB 5000

Dispositivo de colgadores WOB 5000

Soporte bobina de colgadores WOB 5000

BB 50 MK3
Insertadora automática con útiles intercambiables.
Alimentador de colgadores en bobina. 
Bobinas desde n.º 3 (3/16”) a n.º 16 (1”). Anchura máx. hoja: 500 mm.
Espesor máx.: 22 mm. Productividad: 1.200 documentos/h.

Alimentador de colgadores de bobina

Dispositivo de colgadores formados

Útil cerrador calendario paso 3:1  (3/16” - 3/8“)

Útil cerrador paso 3:1  (3/16” - 3/8“)

Útil cerrador paso 2:1 (5/8” - 1”)

Perforadoras de tapas

COVERPUNCH
Perforadora automática para tapas de cartón o plástico.
Tamaño mín. tapa: 138 x 138 mm. Tamaño máx. tapa: 330 x 330 mm.
Gramaje: > 300 g. Productividad: 2.400 tapas/h.

Peine Wire-O paso 3:1
Redondo Ø 4 mm

Cuadrado 4 x 4 mm

Peine Wire-O paso 2:1
Redondo Ø 6 mm

Cuadrado 6 x 6 mm

Peine Espiral pasos 6,29 y 6,35 mm Ovalado 4 x 5 mm



Perforadoras eléctricas

Cerradoras de Wire-O

2024- 15 -

DTP 340 M
Perforadora eléctrica de sobremesa. 
Ancho máx.: 340 mm. Capacidad: 3,5 mm. Productividad: 20.000 hojas/h.

DTP 340 A
Perforadora semi-automática de sobremesa con transporte de papel.
Ancho máx.: 340 mm. Capacidad: 3,5 mm. Productividad: 36.000 hojas/h.

Modulo asentamiento individual

Peine Wire-O paso 3:1

Redondo Ø 4 mm

Redondo Ø 4 mm c/uñero

Cuadrado 4 x 4 mm

Cuadrado 4 x 4 mm c/uñero

Peine Wire-O paso 2:1
Redondo Ø 6 mm

Cuadrado 6 x 6 mm

Peine Espiral paso 6,29 mm Ovalado 5 x 4 mm

WBS 360. Cerradora manual de 360 mm. Pasos 4:1”, 3:1” y 2:1”.

ECL 360. Cerradora eléctrica de 360 mm. Pasos 4:1”, 3:1” y 2:1”.

ECL 500. Cerradora eléctrica de 500 mm. Pasos 4:1”, 3:1” y 2:1”.

ECL 700. Cerradora eléctrica de 700 mm. Pasos 4:1”, 3:1” y 2:1”.

Cerradoras de Wire-O

Encuadernadoras de Wire-O

Perforadoras eléctricas

Perforadoras automáticas

Encuadernadoras automáticas Wire-O

Encuadernadoras industriales Wire-O

Encuadernadoras de Wire-O

SRW 360. Perforadora y cerradora manual. Paso 3:1”.

ECO S 360. Perforadora y cerradora manual. Paso 2:1”.

SRW 360 COMFORTPLUS. Perforadora y cerradora eléctrica. Paso 3:1”.

ECO 360 COMFORTPLUS. Perforadora y cerradora eléctrica. Paso 2:1”.
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Perforadoras automáticasPerforadoras eléctricas industriales

AP 360 DIGITAL
Perforadora automática. Alimentador Paternoster y salida vibrador.
Tamaño mín. hoja: 100 x 85 mm. Tamaño máx. hoja: 360 x 360 mm
Capacidad: 2,4 mm. Productividad: 100.000 hojas/hora

Peine Wire-O paso 3:1

Redondo Ø 4 mm | Ø 4,5 mm

Redondo Ø 4 mm | Ø 4,5 mm c/uñero

Cuadrado 4 x 4 mm

Cuadrado 4 x 4 mm c/uñero

Peine Wire-O paso 2:1
Redondo Ø 6 mm | Ø 6,5 mm

Cuadrado 6 x 6 mm

Peine Espiral paso 5 mm
Redondo Ø 3,2 mm | Ø 3,6 mm

Ovalado 4,0 x 3,2 mm

Peine Espiral paso 6 / 6,35 mm
Redondo Ø 3,6 mm | Ø 4 mm

Ovalado 4,5 x 3,6 mm

Peine Espiral paso 6,29 Ovalado 5 x 4 mm

AP 300 COMPACT
Perforadora automática. Productividad: 45.000 hojas/hora
Formato máx./mín.: 300/149 mm. Capacidad: 1,2 mm.

Peine Wire-O paso 3:1

Redondo Ø 4,5 mm

Redondo Ø 4,5 mm c/uñero

Cuadrado 4 x 4mm

Cuadrado 4 x 4mm c/uñero

Peine Wire-O paso 2:1
Redondo Ø 6,5 mm

Cuadrado 5,5 mm | 6 mm

Peine Espiral pasos 6 / 6,29 / 6,35 mm Ovalado 5 x 4 mm

PUNCH 700
Perforadora eléctrica industrial. Productividad: 46.000 hojas/hora
Ancho máx.: 70 cm. Capacidad: 4,2 mm.

Peine Wire-O paso 3:1

Redondo Ø 4,5 mm

Redondo Ø 4,5 mm c/uñero

Cuadrado 4 x 4 mm

Cuadrado 4 x 4 mm c/uñero

Peine Wire-O paso 2:1
Redondo Ø 6 mm

Cuadrado 6 x 6 mm

Peine Espiral paso 5 mm
Redondo Ø 3,2 mm | Ø 3,6 mm

Ovalado 4 x 3,2 mm

Peine Espiral paso 6 / 6,35 mm
Redondo Ø 3,6 mm | Ø 4 mm

Ovalado 4,5 x 3,6 mm

Peine Espiral paso 6,29 mm Ovalado 5 x 4 mm

PUNCH 500 ES
Perforadora eléctrica industrial. Productividad: 36.000 hojas/hora
Ancho máx.: 50 cm. Capacidad: 4 mm (con heavy duty).

Peine Wire-O paso 3:1
Cuadrado 4 x 4 mm (2 partes c/ uñero)

Redondo Ø 4,5 mm (2 partes c/ uñero)

Peine Wire-O paso 2:1
Cuadrado 6 x 6mm

Redondo Ø 6,5 mm

Peine Espiral paso 6,29 mm Ovalado 5 x 4 mm

Peine Espiral HD pasos 6 / 6,35 mm
Redondo Ø 3,2 mm | Ø 3,6 mm

Ovalado 4,5 x 3,6 mm
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Encuadernadoras industriales Wire-OEncuadernadoras automáticas Wire-O

INLINE 500 COMPACT
Linea automática de perforación y encuadernación.
Bobinas desde n.º 3 (3/16”) a n.º 16 (1”).
Formatos máx./mín.: 500/125 mm.
Capacidad: 4,5 mm. Productividad: 1.200 documentos/h.

INLINE 500
Insertadora de Wire-O automática con útiles intercambiables.
Incluye mesa de cintas que transporta la encuadernación a
salida lateral motorizada en cinta.
Formato: 500 x 60 mm. Productividad: 2.000 documentos/h.

AUTOBIND 500 HS
Insertadora de Wire-O automática con útiles intercambiables.
Incluye mesa de cintas que transporta la encuadernación a
salida lateral motorizada en cinta.
Formato: 500 x 60 mm. Productividad: 1.600 documentos/h.

Útil cerrador 500 mm. De 3/16” a 1.1/18” unidad

Dispositivo colgadores KAS 300

MOBI 500
Encuadernadora Wire-O semi-automática.
Ajuste automático de la prensa cerradora.
Formato máx./mín.: 500/100 mm. Productividad: 800 documentos/h.
Bobinas desde n.º 4 a n.º 20 (1/4” - 1.1/4”).

Dispositivo colgadores KAS 300

Salida a cinta

AUTOBIND 500
Insertadora de Wire-O automática con útiles intercambiables.
Formato: 500 x 60 mm. Productividad: 1.200 documentos/h.

Útil cerrador 500 mm. De 3/16” a 1.1/18” unidad

Dispositivo colgadores KAS 300

AUTOBIND 700
Insertadora de Wire-O automática con útiles intercambiables.
Formato: 700 x 60 mm. Productividad: 1.200 documentos/h.

Útil cerrador 700 mm. De 3/16” a 1.1/18” unidad

Dispositivo colgadores KAS 500



Máquinas de hender

2024- 21 -

Máquinas de hender

Máquinas plegadoras interconectables

Máquinas de perforado interconectables

Máquinas de hender y plegar

PIT STOP AF HIGH SPEED (HS) TOUCH SCREEN
Productividad: 10.500 hojas/h. Gramaje máx.: 600 g.
Formato máx.: 500 x 700 mm. 

Kit hendido estándar / Kit hendido digital

Kit perforado (2:1 - 3:1 - 4:1)

Kit microperforado

Extensión de mesa 50 x 100 cm

Conexión unidades de plegado

PIT STOP DG LINE 6500 LCD PANEL
Productividad: 6.500 hojas/h.

PIT STOP DG LINE 8000 TOUCH SCREEN
Productividad: 8.000 hojas/h.

Gramaje máx.: 400 g. Formato máx.: 500 x 700 mm.

Kit hendido estándar / Kit hendido digital

Kit perforado (2:1 - 3:1 - 4:1)

Kit microperforado

Extensión de mesa 50 x 85 cm

Extensión de mesa 50 x 100 cm

Conexión unidades de plegado

PIT STOP 36 LCD PANEL

PIT STOP 36 TOUCH SCREEN

Productividad: 6.000 hojas/h.
Gramaje máx.: 400 g. Formato máx.: 360 x 650 mm.

Kit hendido estándar / Kit hendido digital

Kit perforado (2:1 - 3:1 - 4:1)

Kit microperforado

Extensión de mesa 36 x 85 cm
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Máquinas de hender y plegar

Máquinas de perforado interconectables

Máquinas plegadoras interconectables

Máquinas de hender

OXO MULTI SKILL (2 bombas AF/FM)
Productividad hendidos: 9.000 hojas/h. (con 1 hendido)
Productividad plegados: 9.000 hojas/h. (con un plegado) 
Gramajes: 80 - 600 g.

Kit hendido digital

Kit perforado (2:1 - 3:1 - 4:1)

Kit microperforado

Extension de mesa 50 x 100cm

PULSED PERFORATION UNIT
Módulo de perforado rotativo selectivo.
Productividad A4: 14.000/h. Gramajes: 80 - 400 g.
Conectable a modelos DG LINE y AF HIGH SPEED.

BUTTERFLY EASY 2 FOLD
Dos cuchillas de plegado.
Conectable a cualquier modelo PIT STOP.

MAGIC EASY FOLD PLUS
Una cuchilla de plegado y unidad espaciadora.
Conectables a cualquier modelo PIT STOP.

PIT STOP FM HIGH SPEED
Productividad: 14.000 hojas/h. Gramaje máx.: 600 g.
Formato máx.: 500 x 700 mm.

PIT STOP D2H HIGH SPEED (Doble cabezal)
Velocidad: 11.000 hojas/h. Gramaje máx.: 600 g.
Formato máx.: 500 x 700 mm.

Kit hendido estándar / digital

Kit perforado (2:1 - 3:1 - 4:1)

Kit microperforado

Extensión de mesa 50 x 100 cm

Kit Perforado - Paso 3:1
Redondo Ø 4 mm (con/sin uñero)

Cuadrado 4 mm (con/sin uñero)

Kit Perforado - Paso 2:1
Redondo Ø 6 mm

Cuadrado 6 mm
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Accesorios comunes

Laminadoras

MATRIX MX 370

MATRIX MX 370 P Neumática

Alimentadoción manual con control de registro de solapado.
Sistema de corte automático. Productividad: 10 m/min.

MATRIX OMNI-FLOW Feeder MX 330

MATRIX OMNI-FLOW Feeder MX 380

MATRIX OMNI-FLOW Feeder MX 530

Alimentador automático de succión. Velocidad: 20 m/min.
Formato máximo: 375 x 660 mm. Formato mínimo: 105 mm.
Formato largo con extensión de mesa: hasta 1.050 mm.
Capacidad de carga: 180 mm. Gramajes: 120 - 500 g.

Compresor silencioso fábrica

Trimmer. Acesorio de corte en bobina

Estampado selectivo TAKE UP

MATRIX MX 530

MATRIX MX 530 P Neumática

Alimentadoción manual con control de registro de solapado.
Sistema de corte automático. Productividad: 10 m/min.
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